
Technische Daten 

Antriebsart 

maximale Tragfähigkeit im Korb 

Korbabmessungen (LxB) 

Plat tform verlängerbar (L) bis 

Maschinenabmessungen (LxBxH)

Transportabmessungen (LxBxH)

Eigengewicht 

Steigfähigkeit

Bereifungsart 

Abstützung 

Ausstattung

HOCH HINAUS MIT GRÄBER!SCHEREN-ARBEITSBÜHNE

Weingarten  •  Konstanz  •  Donaueschingen  •  Weil am Rhein

Haben Sie noch Fragen?

Gräber AG
Arbeitsbühnenvermietung

Hahnstraße 7

D-88250 Weingarten

Telefon +49 (0)751 56 96 97-0

Telefax +49 (0)751 56 96 97-0

E-Mail info@graeber.ag

SB110-D (Snorkel SL30SL - Speedlevel)

9,00m Plattformhöhe

0,32 m Bodenfreiheit

Indoor (5 Pers.) / Outdoor (5 Pers.)

ausgeschäumte Reifen

Allradantrieb 4x4

Front-Pendelachse 

autom. Plattformnivellierung
�

SB110-D

Diesel - Allrad 4x4

590 kg  

4,23 m x 1,72 m

4,23 m x 1,72 m

4,39m x 2,13m x 2,60m

4,39m x 2,13m x 1,50m

3.400 kg

50 %

markierungsarme Ballonreifen

JA
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PSAgA ist gemäß Bedienungsanleitung anzulegen!


